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Urzqdzenie TachoSRW / informacje o produkcie

Urzadzenie TachoSRW stuzy do zdalnego odczytu danych
z kart kierowcéw oraz tachograféw cyfrowych. Czytnik za pomoca
modutu Bluetooth taczy sie z aplikacja na telefon, ktéra
automatycznie przesyta dane na wskazany przez uzytkownika adres
mailowy. Dzieki temu kierowca moze w dowolnym miejscu
wykonac odczyt. Druga mozliwo$c to pobranie danych za pomoca
urzadzenia i ich zgranie na komputer z wykorzystaniem kabla USB.

Urzadzenie TachoSRW + aplikacja TachoSRW na telefon + oprogramowanie SRW561

android

Aplikacja dostepna dla smartfonéw pracujacych na systemie Android.

Wejdz na https://srw.com.pl/srw-video/390-instrukcja-obslugi-urzadzenia-tachosrw

i obejrzyj instrukcje szkoleniowa.

Charakterystyka urzadzenia:

113 mm x 54 mm x 19 mm

whudowany akumulator,
fadowanie poprzez komputer PC,
tachograf oraz fadowarke.
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I. Zawarto$¢ opakowania

. Urzadzenie TachoSRW do pobierania danych
z kart kierowcéw i tachograféw cyfrowych

. Karta pamieci 16 GB

. Kabel USB / micro USB

. Instrukcja obstugi

. Karta gwarancyjna

. Formularz zgtoszeniowy

11. Funkcjonalnos$¢ urzadzenia

. Odczyt danych z kart kierowcéw

za pomocg aplikacji - od ostatniego pobrania
. Odczyt danych z kart kierowcéw

bez aplikacji - od ostatniego pobrania
. Odczyt danych z tachograféw cyfrowych

za pomocg aplikacji - od ostatniego pobrania
. Odczyt danych z tachograféw cyfrowych

bez aplikacji:

- od ostatniego pobrania

- 90 dni

- cata zawartos¢ pamieci tachografu.




111. Instrukcja obstugi urzadzenia do
pobierania danych

Przed rozpoczeciem uzytkowania nataduj urzadzenie za
pomocy kabla USB. W okresie eksploatacji urzadzenia unikaj
sytuacji, w ktérych poziom natadowania baterii jest nizszy niz
25%. W przypadku roztadowanej baterii, aplikacja TachoSRW,
ktéra stanowi zawartos¢ zakupionego produktu, uniemozliwi
pobranie danych.

Wersja: 1.1
Bateria: 100%
Zajetos$¢ SD: 1%
Pojemno$¢ SD:16GiB

. Konfiguracja urzadzenia oraz aplikacji TachoSRW
w telefonie

Pobierz aplikacje ze sklepu PLAY wyszukujac Tacho SRW
(opcja dla telefonéw z systemem Android).

X @ Tacho SRW - Aplikac;j... ] <:

play.google.com
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Zainstaluj aplikacje na swoim smartfonie.

Plus@ @ A $ sl 64% M1 1526
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Tacho SRW
Tacho SRW sp. 20.0.

Ocen te aplikacje

Podziel sig swojg opinig

DA < S A S S 1 ¢

Napisz opinie
Kontakt z deweloperem

Dotacz do programu testow beta

Sprawdzaj nowe funkeje jeszcze
przed ich opublikowaniem

Otwérz aplikacje TachoSRW w telefonie. EZI3

W ustawieniach aplikacji uzupetnij:

- NIP — wpisz NIP swojej firmy

- e-mail — wpisz adres email, na ktéry maja by¢
wysytane odczyty.

Plus® A &@ $ @ Lall 70% = 12:00

< Ustawienia

NIP
6781033611

e-mail
biuro@srw.com.pl

Brak w aplikacji uzupetnionych informacji typu NIP, adres email
badz brak dostepu do internetu, spowoduja w trakcie uzywania
urzadzenia pojawienie sie komunikatu ,Nie wystano danych”.
Urzadzenie w takim przypadku dziata w trybie pobierania danych
bez aplikacji.




Wiacz Bluetooth w swoim telefonie.e

Uruchom urzadzenie TachoSRW przyciskiem ALL/LAST, ktéry
wywotuje zapalenie sie zielonej diody STATE.

Sparuj urzadzenie TachoSRW z telefonem za pomoca
Bluetooth.

WejdZz w MENU w aplikacji:

dodaj nowe

\

wybierz urzadzenie TachoSRW

\

parowanie

}

- w razie dodatkowych komunikatéw, zgédz si¢ na
potfaczenie urzadzenia z telefonem za pomoca Bluetooth

- wybierz w aplikacji ,Sparowane urzadzenia” - potwierdz
TachoSRW.

Sygnatem informujacym o sparowaniu urzadzenia
z telefonem jest zapalenie si¢ diody Bluetooth na zielono.




Pamietaj, ze urzadzenie musi by¢ aktywne.
2. Odczyt danych z karty kierowcy za pomoca aplikacji
Wiacz Bluetooth w swoim telefonie.

Uruchom urzadzenie TachoSRW przyciskiem ALL/LAST,
ktéry wywotuje zapalenie sie zielonej diody STATE.

Wiacz aplikacje TachoSRW w telefonie. Po nawiazaniu
potaczenia urzadzenia z aplikacja (zapali sie zielona
dioda Bluetooth), samoczynnie moga zostac przestane na
wskazany adres mailowy wszystkie dotychczas
nieprzestane pliki. Wystanie zakonczy si¢ komunikatem
,odczytany plik trafit na serwer”.



Wsun karte kierowcy do slotu urzadzenia chipem do gory.
Zapalg si¢ dwie zielone diody (STATE oraz BT/USB). BT/USB
pali si¢ caly czas, poniewaz oznacza potaczenie aplikacji
zurzadzeniem.

Nacis$nij w aplikacji ,START”. Rozpoczecie odczytu
sygnalizuje mrugajaca na urzgdzeniu naprzemiennie
w kolorach zielonym i czerwonym dioda STATE.

Wersja: 11

Bateria: 75%

Zajetosé SD: 1%

Pojemnos¢ SD: 14,48GiB



Wyswietla sie potwierdzenie ,odczytany plik trafit na
serwer”. Koniec odczytu sygnalizowany jest dioda STATE
mrugajaca na zielono. Jest to odczyt danych od ostatniego
pobrania. Po zakonczeniu odczytu plik w formacie ddd
trafia na wskazany adres e-mail.

3. Odczyt danych z karty kierowcy bez aplikacji

Uruchom urzadzenie TachoSRW przyciskiem ALL/LAST,
ktéry wywotuje zapalenie sie zielonej diody STATE. Dioda
BT/USB jest wygaszona, poniewaz nie mamy potaczenia
z aplikacja.

Wsuri karte kierowcy do slotu urzadzenia chipem do géry.

Po wtozeniu karty kierowcy do urzadzenia, odczyt
rozpoczyna si¢ samoczynnie. Sygnatem akcji pobierania
jest dioda STATE mrugajgca naprzemiennie w kolorach
zielonym i czerwonym.

Koniec odczytu sygnalizowany jest dioda STATE mrugajaca
na zielono. Jestto odczyt danych od ostatniego pobrania.

Wyciagnij karte kierowcy.

W celu pobrania danych z urzadzenia, podiacz czytnik za
pomocg kabla USB do komputera.

Po podtaczeniu pojawi sie na komputerze dodatkowy dysk
- bedzie to urzadzenie TachoSRW. Urzadzenie musi by¢

aktywne, by byto widoczne. T Pugt
B Wideo
L WindowsT_08
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- Dysk USB(E)




Dane znajduja sie w folderze ,CARD”. Folder archiwizuje
wszystkie dotychczas wykonane odczyty. Wyszukujemy
najnowsze dane filtrujgc wedtug dat odczytu.

LOGS
CARD
TERMINAL
ATR_

Odtacz urzadzenie TachoSRW od komputera uzywajac opcji
,Bezpieczne usuwanie sprzetu”.

4. Odczyt danych z tachografu za pomoca aplikacji
Wiacz zapton w pojezdzie.
W16z karte przedsiebiorstwa do slotu tachografu.

@ KARTA PRZEDSIEBIORSTWA

1. Nazwa przedsigbiorstwa
4a. Data poczatku okresu waznosci karty
4b. Data waznosci karty
4o Podmiot wydajacy karte
4d. Numer PESEL
5b. Numer karty
8.

; POLSKAWYTWORNIA PRPIEROW WARTOSGIONYCH S A, (PWPW S.A)
ul Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa, el +48 22 33 29 200

Wiacz Bluetooth w swoim lelefonie.

Uruchom urzadzenie TachoSRW przyciskiem ALL/LAST, ktéry
wywotuje zapalenie sig zielonej diody STATE.

®
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Wiacz aplikacje TachoSRW w telefonie. Po nawigzaniu
potaczenia urzadzenia z aplikacja (zapali sie zielona dioda
Bluetooth), samoczynnie mogq zosta¢ przestane na wskazany
adres mailowy wszystkie dotychczas nieprzestane pliki.
Wystanie zakoriczy sie komunikatem ,odczytany plik trafit na
serwer”.




OdnajdZ gniazdo diagnostyczne w tachografie
(w réznych typach moze ono by¢ w réznych miejscach)
iwt6z w nie uruchomione wczesniej urzadzenie.

Nacisnij w aplikacji ,START”.

Sygnatem akcji pobierania jest dioda STATE mrugajaca
naprzemiennie w kolorach zielonym i czerwonym.

Koniec odczytu sygnalizowany jest kilkoma
przerywanymi dZzwiekami oraz diodg STATE mrugajaca
na zielono.

Pobranie zakoriczy si¢ komunikatem ,odczytany plik
trafit na serwer”. Dane zostang automatycznie wystane
na wskazany przez uzytkownika adres mailowy. Jest to
odczytdanych od ostatniego pobrania.

5. Odczyt danych z tachografu bez aplikacji

Wiacz zapton w pojezdzie.

W16z karte przedsiebiorstwa do slotu tachografu.

Uruchom urzadzenie TachoSRW przyciskiem
ALL/LAST, ktéry wywotuje zapalenie sie zielonej diody
STATE. Dioda Bluetooth jest wygaszona, poniewaz nie
mamy potaczenia z aplikacja.




Odnajdz gniazdo diagnostyczne w tachografie (w réznych
typach moze ono by¢ w réznych miejscach) i wiéz w nie
uruchomione wczesniej urzadzenie.

Zastosuj jedng z trzech mozliwosci pobrania danych
ztachografu bez aplikacji:

a) nacisnij przycisk ALL/LAST — urzadzenie pobierze dane
z tachografu od ostatniego odczytu

b) nacisnij przycisk 90 days — urzadzenie odczyta ostatnie
90 dni

c) przytrzymaj dtugo przycisk ALL/LAST, az do pojawienia
sie sygnatu dZzwiekowego oraz zamrugania drugiej diody
BT/USB — odczyta si¢ cata zawartos¢ pamieci tachografu.




Sygnatem akcji pobierania jest dioda STATE mrugajaca
naprzemiennie w kolorach zielonym i czerwonym.
Koniec odczytu sygnalizowany jest kilkoma
przerywanymi dZzwiekami oraz dioda STATE mrugajaca
na zielono.

Wyjmij urzadzenie z tachografu.

W celu pobrania danych z urzadzenia, podtacz czytnik
zapomoca kabla USB do komputera.

Po podtaczeniu pojawi si¢ na komputerze dodatkowy
dysk — bedzie to urzadzenie TachoSRW. Urzadzenie
musi by¢ wigczone, by byto widoczne.

I Pulpit

B wideo

i Windows7_0S

= LENOVO (D))

 Dysk USE (E]

= Dysk USE (E)

Dane znajduja sie w folderze ,CARD”. Folder
archiwizuje wszystkie dotychczas wykonane odczyty.
Wyszukujemy najnowsze dane filtrujac wedtug dat
odczytu.

CARD

ATR._

Odtacz urzadzenie TachoSRW od komputera uzywajac
opcji ,Bezpieczne usuwanie sprzetu”.
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IV. Komunikaty urzadzenia

KOMUNIKATY URZADZENIA SPAROWANEGO
Z APLKACJA ZA POMOCA BLUETOOTH

URUCHOMIONE URZADZENIE

POtACZENIE BLUETOOTH

AKCJA ODCZYTYWANIA DANYCH Z KARTY KIEROWCY

KONIEC ODCZYTU KARTY KIEROWCY

AKCJA ODCZYTYWANIA DANYCH Z TACHOGRAFU

KONIEC ODCZYTU DANYCH Z TACHOGRAFU

KOMUNIKATY URZADZENIA BEZ POLACZENIA
Z APLIKACJA ZA POMOCA BLUETOOTH

URUCHOMIONE URZADZENIE

AKCJA ODCZYTYWANIA DANYCH Z KARTY KIEROWCY

KONIEC ODCZYTU KARTY KIEROWCY

AKCJA ODCZYTYWANIA DANYCH Z TACHOGRAFU

KONIEC ODCZYTU DANYCH Z TACHOGRAFU

DODATKOWE KOMUNIKATY URZADZENIA

BRAK KARTY SD

PRZEDWCZESNY KONIEC ODCZYTU - KARTA

PRZEDWCZESNY KONIEC ODCZYTU - TACHOGRAF

BtAD ODCZYTU

PODtACZONE USB

CZYTANIE PLIKU PRZEZ USB

CZYTANIE PLIKU PRZEZ BT

URZADZENIE ZAWILGOCONE




DIODASTATE | DIODABT/USB | DZWIEK

BRAK 1 BRAK

KROTKI POJEDYNCZY

BRAK

BRAK

BRAK

KILKA PRZERYWANYCH
DZWIEKOW

DIODA STATE DIODA BT/USB DZWIEK

BRAK BRAK

BRAK BRAK

BRAK BRAK

BRAK BRAK

KILKA PRZERYWANYCH

BRAK ! v
DZWIEKOW

DIODASTATE | DIODABT/USB | DIWIEK

KILKA PRZERYWANYCH
DZWIEKOW

KILKA PRZERYWANYCH
DZWIEKOW

KILKA PRZERYWANYCH
DZWIEKOW

CYKLICZNY DO MOMENTU
REAKCJI UZYTKOWNIKA

BRAK

BRAK

BRAK

BRAK




V. Oprogramowanie SRW561

Producent urzadzenia - firma SRW Sp. z o.0. - od wielu lat
wspiera wiascicieli firm transportowych, szuka nowych
rozwiazan oszczedzajgcych czas i pienigdze swoich klientéw.
Dlatego tez kupujac urzadzenie TachoSRW automatycznie
dostajesz dostep do oprogramowanie SRW561. Korzystanie
z oprogramowania umozliwia:

podglad aktywnosci kierowcy

sprawdzenie naruszeri, wykorzystanych
odpoczynkéw, dtugosci jazdy oraz dostepnego
czasu jazdy

generowanie zaswiadczeri o nieprowadzeniu
pojazdu

analize odczytu z tachografu i poprawnosci
rejestracji danych.

WejdZ na strone www.srw.com.pl
KLIKNI} W LOGO

S

i dokonaj rejestracji swojego konta poprzez ,Nowego
Uzytkownika”. Uzupetnij wszystkie pola (nazwisko, imie,
adres email, nip, hasto, numer seryjny urzadzenia TachoSRW)
i kliknij ,wyslij”. Zostanie dostarczony do Ciebie link
aktywacyjny na wskazany podczas rejestracji adres email.
Aktywujac linka, skontaktuj sie z Dziatem Technicznym pod
numerem tel. 661612 672.




Dziat Techniczny:
ul. Wrzosowa 2, 43-190 Mikotéw
czynne w dni robocze
od poniedziatku do piatku od 8.00 do 16.00

Tacho

Urzadzenie TachoSRW Oprogramowanie SRW561
tel. 798 894 950 tel. 661 612 672

serwis@srw.com.pl srw561@srw.com.pl

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu,
powinno by¢ uzytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz z zachowaniem warunkéw zawartych w instrukgji
obstugi.







